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Пластины и уплотнения 
Пластины теплообменника 

 
Всегда в наличии на складе пластины и уплотнения для всего модельного ряда теплообменников. 
Для теплообменников TR1 до J107, диаметры соединений от 32 мм до 200 мм. 
Для теплообменников нестандартного ряда: полусварные аппараты LR4, TR9; 
Для теплообменников нестандартного ряда: теплообменники с диаметром соединений 300 мм и более. 
Материал пластин теплообменника 

Материал 
пластин 

Нержавеющая 
сталь AISI 316 

Аустенитная сталь с содержанием хрома 
16,8%, никеля 10,7%, молибдена 2,2%. 
Допускается содержание хлоридов в воде до 
50 мг/л при температуре стенки 100 0С. 
Толщина 0,5 мм – на давление 1,6 МПа, 
толщина 0,6-0,7 мм – на давление 2,5 МПа. 

Используется в энергетике и 
промышленности для теплоносителей пар, 
вода, этиленгликоль, масло. 

Титан 
Толщина 0,5 мм – на давление 1,0 МПа, 0,7 
мм – на давление 1,83 МПа. 

Используется для морской воды, при 
содержании хлоридов в воде больше 50 мг/л 
при температуре стенки 1000С. 

SMO 254 

Высоколегированная сталь с содержанием 
хрома 20%, никеля 18%, молибдена 6,1%. 
Толщина 0,5 мм – на давление 1,9 МПа, 
толщина 0,6мм – на давление 2,38 МПа. 

Используется для агрессивных сред. 

Межпластинчатые уплотнения (прокладки) теплообменника 

 



Выбор материалов уплотнений сильно зависит от условий эксплуатации и хранения, рабочих режимов 
теплообменника (температуры, химический состав рабочей среды) и выбирается индивидуально в каждом расчете. 

 

Материал 
уплотнения 

EPDM 
Этилен-пропилен тройной сополимер 
Тмах=1600С. 

Используется для воды, низкотемпературного 
пара, этиленгликоля. 

EPDMHT 
Этилен-пропилен тройной сополимер 
Тмах=1750С. 

Используется для теплоносителей с высокими 
температурами. 

NBR Акрилонитрил-бутадиен Тмах=1100С. Используется для масел. 

FKMViton 
Триполимер гексафлуорополипропилен, 
винилидин флуорид, тетрафлуороэтилен 
Тмах=2000С. 

Используется для теплоносителей с высокими 
температурами и для агрессивных сред. 

 
Революция в креплении уплотнений пластин теплообменника. EasyClip. 

 
Способ крепления уплотнений EasyClip предназначен для быстрого зажима в установочное место с помощью клипс. 
Уплотнение жестко фиксировано и остается в сохранности во время работы. Зафиксировать уплотнение на пластине 
можно всего за 15 секунд. Благодаря системе крепления EasyClip , уплотнение не выходит за границы пакета 
пластин, таким образом, удается избежать воздействия на эластомер разрушающих факторов окружающей среды, 
например, ультра-фиолетового излучения. 
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